Camionnette-nacelle articulée 24 m
(réf. 154)

Performances

Hauteur de trav ail max. 24 m
Hauteur de plancher max. 22m
Déport max. 12.5m
Travail en négatif -3m
Charge utile max. 220 kg
Inclindison admissible pour trav ailler 1°
Rotation de la nacelle 2 x 90°
Rotation du bras 420°
Prise électrique dans la plate-forme 230V

Stabilisation

Sur un seul c&té du véhicule (1 stab. Hors gabarit) 281 m
Large (2 stabilisateurs sortis) 3.50m

Dimensions

Dimensions de la plate-forme (larg. x long. x haut.) 0.9x12x1.1m
Longeur totale du véhicule 7m

Largeur totale du véhicule 211 m

Hauteur fotale du véhicule 2.32m
Empattement 3.01m

Poids

Total 3'500 kg

27.10.2017

airnace sa- service nacelle Evionnaz - Sion - Montreux - Lausanne - Nyon - Genéve

tél. 027 767 30 38 - fax 027 767 30 28 - info@airnace.ch - www.airnace.ch




Camionnette-nacelle articulée 24 m

(réf. 154)

Stabilisation large (2 stab. sortis) :

80 kg 120kg 200 kg 80 kg 120kg 200 kg
24 \ [ 12 BT S
20 / \/ \ 8 / T T \
16 i/ \
12 (1] VI
o || .
4
\ : \ /
4 8
N 4 \ T /
0 I Y 12 ~ | |~
~—1_ [ J —
m 12 8 4 0 4 8 12 m 12 8 4 0 4 8 12

Stabilisation latérale (gauche ou droite)

80 kg 120kg  200kg
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